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EINFACH | SCHNELL | INDIVIDUELL

Wasser als unberechenbare Naturgewalt.
Wir nehmen Hochwasserschutz ernst.

Durch den Anstieg der Durchschnittstemperatur erwarten Klimaforscher ein hdufigeres Auftreten von extre-
men Witterungsereignissen. Wir miissen uns daher darauf einstellen, dass grofe Uberflutungen ofter eintre-
ten konnen, als dies in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Hochwasserschutzmafnahmen, wie z. B. die
Errichtung von Ddmmen durch die 6ffentliche Hand, aber auch private Schutzmafinahmen, stellen dabei eine
sinnvolle Investition in die Zukunft dar.

PREFA weif aus eigener Erfahrung um die enorme Kraft eines Hochwassers und die dadurch moglichen
Schédden. Das war die Motivation, gemeinsam mit unserer Schwesterfirma NEUMAN Aluminium Strangpress-
werk ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium zu entwickeln. Leichte aber zugleich sehr robuste
Aluminiumprofile schiitzen Tiiren, Tore, Fenster und ganze Fldachen vor den eindringenden Fluten.

DAS SYSTEM

-~ Mobile Hochwasserschutzwand aus Aluminium.

- Die Abdichtung der Profile erfolgt durch spezielle, aus-
tauschbare Moosgummidichtungen.

- Schutz bereits ab dem Einlegen der ersten Balken.

DIE ANWENDUNG

- Aluminium Dammbalken werden beidseitig in Befesti-
gungsprofile oder Steher (Verankerung in Bodenhiilsen)
eingeschoben.

- Stapelung der Dammbalken durch Nut- und
Federsystem.

- Fixierung von oben mittels Spannstiick.

- Die Dammbalken fiillen sich mit steigender Wasserhohe.

DIE MOGLICHKEITEN

- Objekt- und Landschaftsschutz.

- Die Lange der Schutzwand kann bei Bedarf beliebig
erweitert werden.

- Bereits vorhandene Schutzmauern konnen erhoht
werden.

- Individuelle Anpassung der Dammbalkenldnge.




PREFA OBJEKTSCHUTLZ

Lasst das Wasser nicht ins Haus.
Individueller Schutz fiir individuelle Objekte.

Wasser kann im und am Haus dauerhafte Schdden anrichten. Hier sind Sie mit PREFA Hochwasserschutz
einen Schritt voraus und bewahren gefahrdete Objekte mit individuellen Systemen vor eindringendem Wasser.
Das System kann vor, in oder hinter der Leibung angebracht werden, und die fest installierten Befestigungs-
profile konnen farblich an die Gestaltung Threr Fassade angepasst werden.

PREFA LANDSCHAFTSCHUTZ

Landschaftsschutz mit Kopfchen.
Flexible Losungen fiir besondere Orte.

An Fliissen und Bachen gelegene Flichen (Zufahrten, Straften oder Wege) kdmpfen bei Hochwasser oft mit
Uberspiilungen und Uberschwemmungen. Hier lassen sich mit PREFA Hochwasserschutz durch im Gelidnde
verankerte Bodenhiilsen ganze Areale gegen das Hochwasser abschotten. Bestehende Ddmme konnen aufge-
stockt werden, und die Schutzwand kann bis zum Erreichen der endgiiltigen Hohe dem Wasserstand jederzeit
angepasst werden.




SYSTEMUBERSICHT

LEGENDE
DAMMBALKEN SYSTEM 25 SYSTEM 50 SYSTEM 80
STARKE 25mm 50 mm 80 mm
GEWICHT 2,99 kg/m 5,60 kg/m / 4,12 kg/m 7,78 kg/m
BALKENHOHE 200 mm 150 / 200 mm 200 mm
NUT 17 mm 15mm 15 mm

1. WANDPROFIL
Im Mauerwerk oder vor, in oder biin-
dig mit der Laibung fest verbaut.

2. DAMMBALKEN
Hier abgebildet: unterster Dammbal-
ken mit Position 3 verbunden.

3. BODENDICHTUNG
Fiir die Abdichtung zwischen unters-
tem Dammbalken und Boden.

4. MITTELSAULE
Fiir grofiere Areale werden diese Ste-
her als Zwischenpfeiler eingesetzt.

5. SPANNSTUCK

(MIT SECHSKANTSCHRAUBE ODER
STERNGRIFF)

Zum Spannen der Dammbalken.

6. NIEDERHALTER

Verhindert die vertikale Durchbiegung
der Dammbalken und erhoht den
Druck auf die Bodendichtung.

7. BODENHULSE

Im Fundament betonierte Hiilse zum
Einfiihren der Mittelsaule.

10.

MITTELSAULE

DURCHMESSER 140 mm /185 mm
HOHE 750-2.150 mm
AUSFUHRUNG (Stérke) 50 oder 80 mm

. WANDHALTERUNG

Zur gestapelten Aufbewahrung der
Dammbalken bei Nichtgebrauch.

. WINKELABDECKUNG

Zur Abdeckung der Wandprofile bei
Nichtgebrauch.

LAGERABDECKUNG

Die Einzelsegmente (Lidnge: 445 mm)
werden zusammengeschraubt.



FUNKTIONSWEISE

1. EINFUHREN DES UNTERSTEN DAMMBALKENS

Beginnen Sie die Montage, indem Sie den Damm-
balken mit der Bodendichtung von oben schrag

in die Fiihrung der Grundprofile einfiihren. Drii-
cken Sie den Dammbalken fest nach unten, bis die
Bodendichtung sauber auf dem Grund aufliegt. Zur
Verminderung der Reibung empfehlen wir zuvor die
Dichtungen des Grundprofiles mit Silikonspray ein
zu spriithen (keinesfalls 6lhéltige Sprays).

3. ANBRINGEN DER SPANNSTUCKE

Schieben Sie die Spannstiicke mit dem Gelenkfufd
nach unten in die Fiihrung der Grundprofile und
driicken sie nach unten, bis der Gelenkfufl den
obersten Dammbalken bertihrt.

Anschliefend ziehen Sie mit einem Sechskant-
schliissel die Schraube am Spannstiick leicht an.

5. MITTELSAULE AUFSTELLEN

In den freigelegten Bodenhiilsen kénnen Sie nun per

Drehbewegung die Mittelsdule verankern. Achten
Sie hierbei darauf, dass der Dichtungsring am unte-
ren Ende passt.

2. EINFUHREN WEITERER DAMMBALKEN

Wenn der unterste Dammbalken sicher und plan
aufliegt, fahren Sie mit dem Einfiihren der weiteren
Dammbalken fort. Hierzu fiihren Sie die Elemente
wie in Schritt 1 von oben schrdg in die Fiihrung der
Grundprofile ein und driicken sie nach unten, bis
Feder und Nut ineinandergreifen und die Dichtun-
gen sauber aufliegen.

4. BODENHULSEN FREILEGEN

Sollten Sie Zwischensteher fiir Landschaftsschutz
verwenden, miissen zusatzlich die Schritte 4-6
beachtet werden. Drehen Sie die Senkkopfschraube
in der Abdeckplatte der Bodenhiilse zirka einen
Zentimeter heraus und ziehen Sie so die Abdeck-
platte heraus und entfernen Sie diese.

——
———

6. EVENTUELLE ANBRINGUNG EINER ABSTUTZUNG

Sollte die aufgebaute Schutzwand eine Fldche
von 2 x 2 Metern tiberschreiten, ist der Ein-
satz einer zusatzlichen Abstiitzung abzukladren
(Sonderkonstruktion).



DETAILS - SYSTEM 25
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DETAILS - SYSTEM 50

GRUNDPROFIL*

)

A

128 mm

U-PROFIL*

4
y

68 mm

DAMMBALKEN (150 mm)
hmm
A
= :@ [:
£
\/ [
- 150 mm =‘25 mm|
P 165 mm . ‘
DAMMBALKEN (200 mm)
* 2,5 mm
A
£ —/‘:g E%W
£
v 3l
< 200 mm =25 mm?
215 mm >

A

* Hohe der Dauerbodendichtung: 15 mm



DETAILS - SYSTEM 80
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ALLE GRUND- UND U-PROFILE (*) SIND IN DEN FOLGENDEN LANGEN LAGERND: 750, 1.350, 1.750 , 2.150 MM



MITTELSAULE (RUNDPROFIL)

RUNDPROFIL SYSTEM 50 RUNDPROFIL SYSTEM 80 (KLEIN) RUNDPROFIL SYSTEM 80 (GROSS)
(verbaut mit Bodenhiilse) (verbaut mit Bodenhiilse) 50 und 80 Vario (verbaut mit Bodenhiilse)

RUNDPROFIL VARIO

RUNDPROFIL 50 (VARIO) RUNDPROFIL 80 (VARIO)

Winkel: 45°/30° Winkel: 60°/30° Winkel: 60°/15° Winkel: 75°/15°
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die PREFA Anwendungstechnik.



RUNDPROFIL 90°

90°-RUNDPROFIL SYSTEM 50 90°-RUNDPROFIL SYSTEM 80

ACHTUNG: Spiegelverkehrt nicht Lieferbar!

HEBEHILFE DECKEL BODENHULSE ALUMIUM

/ Dichtungsaufnahme
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BODENHULSE
(Einbau ab 35 cm Wandbreite)

Bodenhiilse (groB): 230 mm

Bodenhiilse (klein): 169 mm
Bodenhiilse (groB): 190 mm
[ Bodenhiilse (Klein): 146 mm | Oberkante des fertigen FuBbodens
f A
Bodenhiilse (groB): 346 mm
Bodenhiilse (klein): 309 mm
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)
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DECKEL BODENHULSE
EDELSTAHL BEFAHRBAR

Schraube fiir Verdrehung

Dichtungsaufnahme \

Schraube fiir
Befestigungsmechanismus

BODENHULSE

(isometrische Ansicht)

Einbauachse



MONTAGE

IN DER LEIBUNG

MONTAGE - SYSTEM 25

Lichte: 1.000 mm

MONTAGE - SYSTEME 50 UND 80

Lichte: 1.000 mm
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System 25: 1000-35= 965 mm
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Systeme 50 und 80:1000-60= 940 mm
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MONTAGE - SYSTEM 25

Lichte: 1.000 mm

MONTAGE - SYSTEME 50 UND 80

Lichte: 1.000 mm
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System 25: 1000+65= 1.065 mm
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Systeme 50 und 80: 1000+76=1.076 mm
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VOR BZW. HINTER DER LEIBUNG

MONTAGE - SYSTEM 25

Lichte: 1.000 mm

MONTAGE - SYSTEME 50 UND 80

Lichte: 1.000 mm
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System 25:1000+65+2x5=1.075 mm

Systeme 50 und 80: 1000+76+2*5=1.086 mm
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MITTELSAULE

MONTAGE - SYSTEME 50 UND 80

Achsabstand: 1.000 mm

*5mm ; *5mm
—ple— —>

*empfohlener Randabstand, kann bei Bedarf erhoht werden

Abstand: 1.000 mm

System 50 und 80: 1000-50= 950 mm

\
A
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System 50 und 80: 1000-25-30= 945 mm

30 mm




MONTAGE DE

R PROFILE

MONTAGE U-PROFIL

Abdichtung

Senkkopf-Edelstahlschrauben @ 10 mm
(ualitat: mind. A2
mit geeignetem Befestigungsmittel

MONTAGE GRUNDPROFIL

S

(Gewindehilse, Diibel, Anker)

Abdichf

ANZAHL DER BEFESTIGUNGSLOCHER

Sechskant-Edelstahlschrauben @ 10 mm
(lualitat: mind. A2

mit Beilagscheibe und geeignetem Befesti-
gungsmittel (Gewindehiilse, Diibel,Anker)

. SYSTEM 25 SYSTEM 50 SYSTEM 80
LANGEN U-Profil Grundprofil 25 U-Profil Grundprofil U-Profil Grundprofil
750 mm 4 3 6 3 6 3
1.350 mm 7 6 8 6 8 6
1.750 mm 7 7 9 8 9 8
2.150 mm 9 9 " 9 1 9

MONTAGE BEI VOLLWARMESCHUTZ

MONTAGE GRUNDPROFIL
VOR/HINTER DER LEIBUNG

- Dammung entfernen.

- Grundprofil montieren.

- Dammung wiederherstellen.

- Gewebe und Putz aufspachteln.

- bei dieser Montageart ist im
Besonderen die Tragfdhigkeit des
Montagegrundes zu priifen.

MONTAGE U-PROFIL
IN DER LEIBUNG

- Dammung einschlitzen.

- U-Profil ggf. mit Thermostop
montieren und dichten.

- Bei Nichtbenutzung der Damm-
balken wird der Schlitz mit dem
Abdeckprofil verdeckt.

Tiir

Démmung
thermische Trennung Grundprofil
Tiir
Dammung / \

thermische Trennung

U-Profil




TECHNISCHE DATEN

DAMMBALKEN SYSTEM 25 SYSTEM 50 SYSTEM 80
Ausfiihrungsstérke 25 mm 50 mm 80 mm
Gewicht 2,99 kg/m 5,60 kg/m [ 4,12 kg/m 7.78 kg
Dammbalkenhdhe 200 mm 150 mm / 200 mm 200 mm
Nut 17 mm 15 mm 15 mm
MITTELSAULE 50 80 80 GROSS
Durchmesser 140 mm 140 mm 186 mm
Hohe 750-2.150 mm | 750-2.150 mm | 750-2.150 mm
Gewicht 10,40 kg/m 11,26 kg/m 14,68 kg/m
BODENHULSE KLEIN GROSS
Durchmesser 170 mm 230 mm
Tiefe 420 mm 420 mm
theoretische Feldweite in Abhéngigkeit der maximalen Durchbiegung f (Stauhthe)
5.800
= 4800 \\\\
e 3800 \ 80/200 f max. 1/150
2E
e £ 50/150 f max. 1/150
Ef &5/20M
1.800
\ 50/200 f max. 1/150
800
Stauhdhe [mm] 230 430 630 830 1.030 1.230 1.430 1.630 1.830 2.030 2.230 2430 2.630
Anzahl der Dammbalken [200 mm] 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13
e §0/200 f max. 1/150 5.581 4.766 4.284 3.951 3.703 3.507 3.347 3.213 3.098 2.998 2.909 2.831
e 50/200 £ max. 1/150 4.462 3. 2793 2510 2.316 2.170 2.055 1.962 1.683 1.816 1.757 1.708 1.659
e 50/150 £ max. 1/150 5.031 3.817 3.289 2.968 2744 2576 1.447 2333 2261 2.161
e 75/200 f max. 1/150 1673 1.886 1.611 1.448 1.335 1.251




LAGERUNG

Fir die optimale Lagerung des Hochwasserschutzsystems
empfiehlt es sich, die Aluminium-Wandhalterungen von
PREFA zu verwenden. Hier konnen die Dammbalken auf
den Wandhalterungen so gestapelt werden, dass die Boden-
dammbalken oben aufliegen, um im Ernstfall einen
schnellen Aufbau zu gewdhrleisten.

Achten Sie darauf, niemals Aluminium auf Aluminium zu
lagern. Verwenden Sie Trennstreifen aus Kunststoff oder
Holzwerkstoff, um die Dammbalken vor einer Kaltver-
schmelzung im Zuge von Feuchtigkeitseinwirkung zu
bewahren.

Die Spannstiicke und die Bodendichtung konnen auf oder
in den Dammbalken gelagert werden.

WARTUNG

Zur regelmafliigen Wartung sollte das Hochwasserschutz-
system mindestens einmal pro Jahr auf- und abgebaut
werden. So konnen Sie neben der Erprobung des Umgangs
auch die Funktionalitdit und Vollstindigkeit iiberpriifen.
Alle Dichtungen sollten nach jedem Einsatz gereinigt und
mit Silikonspray behandelt werden sowie bei Beschddigung
ausgetauscht werden.

HAFTUNG

Bei nicht fachgerechter Montage und/oder Wartung oder
bei Benutzung von nicht originalem Zubehor iibernimmt
PREFA Kkeinerlei Haftung. Ebenso sind bauliche Mangel,
insbesondere nicht entsprechend wasserdichte Bausubs-
tanz des Bauwerks, hydrostatische Krafteinwirkung und
unsachgemdfie Handhabung der Bauteile, darunter auch
Beschddigung durch mechanische Einwirkung von
Personen oder Gegenstanden, ausschlussgebend fiir eine
Haftung seitens PREFA. PREFA kann keine Garantie fiir
absolute Schadensverhinderung geben.

STATIK

Achtung! Bevor das PREFA Hochwasser-Dammbalken-
system montiert wird, muss zundchst gekldrt werden, ob
das Bauwerk und der Montageuntergrund in statischer
Hinsicht fiir die Montage geeignet sind.

Wasser kann auf Bauwerke hydrostatische Krafteinwir-
kungen in Form von Auftrieb durch vertikalen Wasserdruck
und/oder Verschiebung durch horizontalen Wasserdruck
haben, die auftreten konnen, wenn Bauwerke durch ein
Hochwasserschutzsystem vor Uberflutung geschiitzt sind
und deshalb nicht volllaufen konnen.

Die Frage, ob bei Hochwasser fiir ein bestimmtes Bauwerk
Gefahr durch Aufschwimmen oder durch seitlichen Wasser-
druck droht und wann geflutet werden muss, kann im
Einzelfall nur ein sachkundiger Statiker beantworten. Fir
Schdden aus hydrostatischen Krafteinwirkungen haftet
PREFA nicht.



STARK WIE EIN STIER

DACH « FASSADE « SOLAR

PREFA OSTERREICH

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH
WerkstraBe 1 - 3182 Marktl/Lilienfeld

T +43 2762 502-602
KUNDENSERVICE.AT@PREFA.COM
WWW.PREFA.AT

PREFA DEUTSCHLAND

PREFA GMBH ALU-DACHER UND FASSADEN
AluminiumstraBe 2 - 98634 Wasungen

T +49 36941 785-0
INFO.DE@PREFA.COM
WWW.PREFA.DE

PREFA SCHWEIZ

PREFA SCHWEIZ VERTRIEBS AG
Farbstrasse 31 - 8800 Thalwil

T+417195268-19
OFFICE.CH@PREFA.COM
WWW.PREFA.CH

PREFA ITALIEN

PREFA ITALIEN GMBH
Negrellistrasse 23 - 39100 Bozen

T+39 0471 0686-80
OFFICE.IT@PREFA.COM
WWW.PREFA.IT
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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* Informationen zur Material- und Farbgarantie
finden Sie unter www.prefa.com/garantie.

WIR VERSPRECHEN
STARKES.

= Aluminium, der starke Werkstoff
fiir Generationen

- Perfekt aufeinander abgestimmte
Komplettsysteme

- Uber 5.000 Produkte in vielfaltigen
Farben und Formen

- 25 Jahre Leistungsgarantie*

- Bis zu 40 Jahre Garantie auf
Material und Farbe*

-~ Personlicher Rundum-Service
bei allen Schritten

LASSEN SIE UNS
DARUBER SPRECHEN.
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