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SOLARNA STREŠNA PLOŠČA PREFA: VEČ KOT LE FASADA 
Solarna strešna plošča PREFA združuje proizvodnjo energije, zaščito stavbe in sodoben dizajn v prezračevani fasadi. 
Predstavlja idealno rešitev za doslej neuporabljene fasadne površine.

ARHITEKTURNA INTEGRACIJA: ENERGIJA, ZAŠČITA IN DIZAJN 
Fasada s fotovoltaiko se harmonično zlije z videzom stavbe in nadomesti običajne fasadne materiale – inovativna in 
estetska rešitev.

UČINKOVITEJŠI IZKORISTEK ENERGIJE POZIMI
Zaradi navpične usmerjenosti fasada s fotovoltaiko pozimi, ko je sonca malo, dosega večje donose kot strešni sis-
temi. To odločilno prispeva k optimizaciji letnega donosa.

SONČNA  
ELEKTRARNA 

NA FASADI

ELEGANTNA IN ESTETSKO DOVRŠENA
Solarna streha PREFA je kot iz enega kosa,  
njena površina pa je homogena. Na voljo je v barvi  
P.10 črna. 

GARANCIJA ZA UČINKOVITOST
Za solarno strešno ploščo zagotavlja podjetje PREFA 
25-letno garancijo za učinkovitost. Vse podrobnosti 
glede garancije za učinkovitost so na voljo na spletnem 
mestu WWW.PREFA.SI/GARANCIJA

IZJEMNO TRPEŽNA
Solarno steklo z nizko odsevnostjo je trdno pritrjeno 
na preizkušeno aluminijasto osnovno ploščo, odporno 
proti nevihtam in rjavenju ter proti toči in lomu. 

PROIZVEDENO V AVSTRIJI – IZ PREPRIČANJA
Napredna solarna strešna plošča PREFA je  
razvita in proizvedena v Avstriji. 



SOLARNI SISTEMI

PRILAGOJENA CELOVITEMU SISTEMU PREFA
Solarna strešna plošča PREFA je 100-% združljiva s fasadnim panelom PREFA FX.12. Solarna 
streha PREFA se odlično zlije s preizkušenim in dobro usklajenim celovitim sistemom.

FOTONAPETOSTNI VTIČ/VTIČNICA IN  
FOTONAPETOSTNI KABEL

PRIZMATIČNO SOLARNO STEKLO

 MATERIAL ZA KAPSULIRANJE (EVA)
MONOKRISTALNA FOTONAPETOSTNA CELICA  

S POLOVIČNIMI CELICAMI (TEHNOLOGIJA "HALF CUT")

MATERIAL ZA KAPSULIRANJE (EVA)

FOLIJA NA HRBTNI STRANI (TEDLAR)

ALUMINIJASTA STREŠNA PLOŠČA

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TEHNIČNIH SPREMEMB IN TISKARSKIH NAPAK. 
ODSTOPANJA BARV SO POGOJENA S TISKOM. RAZLIČICA 1 | SL | 01.2025 | MF 

TEHNIČNI PODATKI – MALA SOLARNA STREŠNA PLOŠČA  

	¬ Moč
43 Wp, potrebna površina na kWp: 6,84 m²

	¬ Dimenzije
700×420 mm (3,4 kos/m²)

	¬ Teža
3,7 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Vrsta celice
monokristalna; half cut

	¬ Področje uporabe
Solarna strešna plošča PREFA je v skladu s standardom 
EN13501-1 klasificirana kot lesena in kovinska podkonstruk-
cija. Požarni razred: C-s2, d0*

	¬ Material
aluminij s premazom, debelina 0,7 mm,  
premaz coil coating

	¬ Podkonstrukcija*
na polni opaž ali na letve (najm. 24 mm),  
ali na kovinsko podkonstrukcijo

	¬ Osnovna pritrditev
neposredno, s 3 vijaki na malo solarno strešno ploščo

*)	 Zahteve za posamezne države se lahko razlikujejo.

TEHNIČNI PODATKI – VELIKA SOLARNA STREŠNA PLOŠČA  

	¬ Moč
100 Wp, potrebna površina na kWp: 5,88 m²

	¬ Dimenzije
1.400×420 mm (1,7 kos/m²)

	¬ Teža
7,4 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Vrsta celice
monokristalna; half cut

	¬ Področje uporabe 
Solarna strešna plošča PREFA je v skladu s standardom 
EN13501-1 klasificirana kot lesena in kovinska podkonstruk-
cija. Požarni razred: C-s2, d0*

	¬ Material
aluminij s premazom, debelina 0,7 mm,  
premaz coil coating

	¬ Podkonstrukcija*
na polni opaž ali na letve (najm. 24 mm),  
ali na kovinsko podkonstrukcijo

	¬ Osnovna pritrditev
neposredno, s 5 vijaki na veliko solarno strešno ploščo

*)	 Zahteve za posamezne države se lahko razlikujejo.


